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    بخش 1 : ویژگیها

 1-1- معرفی
با وجود طیف گسترده ظرفیت سرمایشی از 180 تا 1700 کیلو وات،)52 الی 480 تن( چیلرهای )آب خنک(  اسکرو گری به دلیل بهره وری 
و قابلیت اطمینان بالا همواره از طرف کاربران مورد استقبال قرار گرفته و هم اکنون در صنایع، آپارتمان ها، هتل ها رستورانها، ساختمانهای 
تجهیزات سرمایشی نیاز  مورد  آب سرد  تأمین  و  تهیه  منظور  به  غیره  و  بیمارستانها  ورزشی،  و  تئاتر  سالنهای  خرید،  مراکز   اداری، 

مورد استفاده قرار می گیرد. این سری از چیلرها با مبردهای R134 a و R22 در دسترس و مجهز به اواپراتور مستغرق می باشد.

  2-1- مشخصات استاندارد
     بازده بالا در بار کامل

با بهره گیری از تکنولوژی جدید کمپرسورهای اسکرو، راندمان چیلرها مطابق با  استاندارد ASHRAE 90.1 ، و یا حتی بهتر از آن  می باشد. 
تمامی تجهیزات دستگاه از جمله اندازه کندانسور و اواپراتور جهت بازدهی بالا و عملکرد مطلوب انتخاب شده اند.

     عملکرد عالی در بارهای جزئی

از آنجا که دستگاه به صورت مداوم در بار کامل کار نمی کند، مقدار بار جزئی )IPLV( به عنوان یک شاخص مهم عملکرد  در استاندارد 
ARI 550/590-1998 مشخص شده است. راندمان عملکرد بالای IPLV مدیون طراحی و فناوری در اتصال دو کمپرسور به صورت 

موازی می باشد.

     کنترل ظرفیت

کنترل ظرفیت به صورت کاملًا هوشمند این امکان را فراهم می سازد که با راه اندازی خود در کمترین بار، جریان راه اندازی کمی را 
داشته و بعد از آن خود را با ظرفیت مورد درخواست مطابقت دهد، که باعث عملکرد پیوسته و کاهش هزینه های بهره برداری می شود.

     کمپرسور 

این کمپرسورها با راندمان مکش بالا، صافی، گرمکن های روغن و شیر اطمینان فشار و همچنین قطعات هوشمند الکترونیکی از جمله 
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حفاظت دمای موتور، حفاظت جابجایی فازها، تنظیم مجدد lock-out و حفاظت دمای خروجی توسط سنسورهای PTC تهیه شده اند.)مدیریت 
بهینه روغن و اطمینان از وجود حداقل مبرد در روغن(

     اواپراتور

از نوع shell-and-tube ، flooded )مستغر ق (  با عبور بخار مبرد در داخل پوسته و آب از داخل لوله ها می باشد. با راندمان بالای لوله های مبدل 
حرارتی، که به صفحات فولادی وصل می شوند، در این ساختار هر دو نظریه و تئوری pool boiling  و nucleation oiling به خوبی 
اعمال گردیده است. بنابراین، توزیع یکنواخت گاز مبرد، بهینه سازی انتقال حرارت  و دمای تبخیر بالا و ظرفیت سرمایشی و EER تا حد 

زیادی بهبود یافته است.

     کندانسور

کندانسور از نوع shell-and -tube بوده و جنس پوسته از )carbon steel( و لوله های بدون درز مسی با کندانس مبرد در داخل پوسته 
و عبور آب از داخل لوله ها می باشد. طراحی، ساخت، بازرسی و هر کندانسور براساس مقررات  ASME boiler و مخازن تحت فشار 

می باشد.

     اطمینان در برگشت روغن 

به منظور اطمینان از بازگشت روغن در سیستم تبرید به داخل کمپرسور، از جداکننده ثانویه روغن با دو روش گریز از مرکز و جذبی برای 
افزایش و بهبود عمل جداسازی روغن از گاز مبرد استفاده شده است. علاوه براین یک دستگاه تزریق مبرد صرفاً جهت این منظور طراحی 
گردیده که می تواند کمک بسزایی در بازگشت روغن به کمپرسور از چرخه تبرید نماید. در عین حال حفاظت کاهش سطح روغن جهت اطمینان 

از عدم کاهش روغن درون سیستم نیز به صورت جداگانه به کار گرفته شده است.

     پانل کنترل

پانل کنترل میان اواپراتور و LCD که نمایشگر وضعیت عملکرد، پیامها  و منحنی ها می باشد یک رابطه کاربری مساعد را فراهم می نماید.

      کنترل ممتاز

گری آخرین فن آوری در کنترل چیلرها را ارائه نموده است، منطق این کنترل رسیدن به حداکثر بهره وری جهت کمک به عملکردی دائم 
در شرایط کارکرد غیر معمول دستگاه از طریق کنترل فعال و همچنین ارائه یک سابقه عملکرد جهت رفع بروز مشکلات احتمالی می باشد. 

پروتکل جهت انطباق با سیستم مدیریتی ساختمان)BMS( به صورت سفارشی قابل ارائه است.

   بخش 2: اطلاعات محصول

  محدوده عملکرد



3

R134 a مشخصات دستگاه با مبرد   
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R22 مشخصات دستگاه با مبرد   
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   بخش 3 : ضریب تصحیح   

R134 a با مبرد
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R134 a با مبرد
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R134 a با مبرد
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R134 a با مبرد
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R22 با مبرد
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R22 با مبرد
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R22 با مبرد
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R22 با مبرد

  بخش 4 : اندازه و نصب

 1-4- اندازه

(LSBLG180H/Nb-M~LSBLG 640H/Nb-M( 
(LSBLG190H-M~LSBLG 850H-M(
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(LSBLG 680H/Nb-M~LSBLG1400H/Nb-M( 
(LSBLG 960H-M~LSBLG1900H-M(
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 2-4- محل نصب و استقرار

نقشه شماتیک محل استقرار
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 3-4- فضای اطراف جهت نصب

نقشه شماتیک فواصل اطراف در هنگام نصب
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    بخش 5 : کنترلر

 نمایش عملکرد



   18     

   بخش 6 : کنترلر ریز پردازنده

اندازی  راه  نماید.  می  کار  به  شروع  ورودی  سیگنالهای  کلیه  تأیید  و  بررسی  از  بعد  دستگاه   ،  )start up(انداز راه  دکمه  فشردن  با 

کنترل-اتوماتیک کمپرسور، تنظیم ظرفیت و خاموش شدن دستگاه از طریق کنترل دمای آب سرد انجام می شود. کنترل خودکار پلهای 

expantion valve از طریق دمای سوپر هیت، کنترل اتوماتیک یخ زدایی آب در اواپراتور از طریق دمای یخ زدایی، کنترل اتوماتیک قطع 

و وصل نهایی برج خنک کننده توسط اندازه گیری دمای آب خنک شده، افزایش دمای آب خنک کننده کنترل اتوماتیک افزایش دمای آب 

خنک کننده کندانسور توسط اندازه گیری دمای آب خنک کننده خروجی، تنظیم اتوماتیک ظرفیت کمپرسور توسط محاسبه اختلاف فشار 

اواپراتور و کندانسور انجام می شود؛ بنابراین دستگاه با یکبار راه اندازی درصورت دریافت تمامی سیگنالهای حفاظتی و کنترلی می بایست 

در شرایط ایمن به کار خود ادامه دهد. با کاهش دمای آب سرد دستگاه بعد از قطع کمپرسور از کار می ایستد و راه اندازی مجدد بعد از 

10 دقیقه)قابل تنظیم( امکان پذیر می باشد.

   بخش 7 : سیستم کنترل از راه دور

 دستورالعملهای کنترل از راه دور
به دلیل توسعه و روند رو به رشد فن آوری ساخت و همچنین حل مشکلات پیچیده تهویه مطبوع مرکزی در ساختمانها و مشکلات کنترل 

و تغییر و نگهداری آنها، یک پلیت فرم ساده و مطمئن جهت عملکرد مدیریتی و تعمیراتی به صورت روزانه می بایست تهیه شود. بنابراین 

سیستم کنترلی از راه دور ترکیبی است از ارتباطات الکترونیکی و فن آوری کامپیوتر که جهت کنترل و مشاهده وضعیت عملکرد دستگاه 

از راه دور می باشد.

   بخش 8 : رابط تهویه مطبوع مرکزی به سیستم مدیریتی ساختمان

رابطBMS به تهویه مرکزی گری تنها متعلق به دستگاه های تهویه مرکزی گری می باشد. این رابط BMS یا یک دروازه چند منظوره در 

یک سخت افزار با پروتکل ارتباطی استاندارد نرم افزار BMS می باشد. تهویه مرکزی گری قابلیت نمایش و مدیریت به وسیله BMS به 

همراه سایر دستگاههای ساختمانی را دارد. 






